
Robusto, compatto, elegante, il cilindro elettronico può essere installato in modo facile e rapido, su tutti i 
tipi di porta (legno, vetro, alluminio, ecc.), come un normale cilindro meccanico.

È integrabile negli impianti già installati, consentendo ai clienti CISA l’estensione del controllo accessi 
elettronico a tutti i varchi dell’impianto (back office, aree comuni, uffici, ecc.).

È intercambiabile con i cilindri meccanici a profilo europeo rendendo semplice e veloce il passaggio da 
sistemi meccanici preesistenti alla tecnologia contactless.

Alimentazione a batteria: nessun cablaggio richiesto.

Cilindro 
Elettronico

Doppio cilindro a pomolo  
con riconoscimento elettronico 

separato da entrambi i lati.

Doppio cilindro a pomolo 
con riconoscimento 

elettronico da un lato.

Mezzo cilindro a pomolo  
con riconoscimento  

elettronico da un lato.

Doppio pomoloStandard Mezzo
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Informazioni su Allegion
Allegion (NYSE: ALLE) è un’Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei controlli d’accesso seamless, con marchi leader come 
CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle aree adiacenti, 
Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per case, uffici, scuole e istituzioni. 

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.

 CISA SpA 
Via Oberdan 42 
48018 Faenza (RA) Italy

 Tel. +39 0546 677111 
Fax +39 0546 677150

 Servizio Clienti e Assistenza Tecnica 
+39 0546 188 0070
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cisa.com
cisa.vendite@allegion.com

Caratteristiche tecniche

Dimensioni
Corpo cilindro: Dimensioni del cilindro per serrature a profilo Euro secondo DIN 18254
Pomolo elettronico: da intern:i 40 x 42,7 mm, da esterni 45 x 45 mm. 
Pomolo meccanico: 29,5 x 20 mm

Materiali Corpo cilindro e pomoli in ottone nichelato.

Applicazioni Per interni o esterni IP66.

Sistema di gestione Sistemi a codificatore CISA e tramite CISA AERO.

Segnalazioni Retroilluminazione a LED multicolore.

Credenziali RFID Tecnologia Contactless RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A, compatibile con tecnologia NFC.

Funzione storico Registrazione delle operazioni nel dispositivo (offline).

Funzione ufficio Possibilità di impostare il Cilindro elettronico sempre aperto.

Alimentazione 2 batterie al litio 3V tipo CR-2.

Durata batterie 30.000 cicli (3 anni circa).

Apertura di emergenza
(batterie scariche) Possibile in ogni momento con adattatore per alimentazione esterna (adattatore Low Power).

Temperatura di utilizzo Da -20°C a +65°C.

Dimensioni corpo cilindro (A-B) disponibili da 26/26 mm fino a 70/70 mm con incrementi di 5 mm.
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